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Inleiding 
Ondiepe geothermie kan een gebouw op een duurzame wijze van warmte en koude 
voorzien. 

Een installatie met een geothermische warmtepomp kan slechts op langere termijn rendabel 
werken indien de vraag aan thermische energie vanuit het gebouw en het aanbod ervan 
door de bodem goed op elkaar zijn afgestemd. 

In het kader van het IWT- Smart Geotherm traject werd daarom een webtool ontwikkeld 
(http://www.smartgeotherm.be/geothermische-screeningstool/). Deze tool bestaat 
momenteel uit 2 luiken, enerzijds omtrent de ondergrond en anderzijds het gebouw.  

 

Ondergrond 
Het eerste deel van de tool laat toe om voor gelijk welke locatie in Vlaanderen op 
eenvoudige wijze een idee te vormen van de opbouw van de ondergrond en de bijhorende 
eigenschappen. Tegelijkertijd geeft de tool de geldende milieuwetgeving weer, in functie van 
de boordiepte (gesloten systemen) of de onttrokken debieten (open systemen). Op deze 
manier geeft deze online tool op een vlotte manier betrouwbare informatie over de 
ondergrond waardoor in een screeningsfase van een project tijd en middelen worden 
bespaard. 

 

Gesloten verticale systemen 
Voor gesloten verticale geothermische systemen die werken op basis van een 
aaneenschakeling van verticale lussen, is de thermische geleidbaarheid van de ondergrond 
belangrijk. Een waterverzadigde zandgrond heeft bijvoorbeeld een betere thermische 
geleidbaarheid dan een kleigrond, waardoor men minder lopende meter bodemlussen nodig 
zal hebben om tegemoet te komen aan een zelfde energievraag. In het lange artikel wordt 
dieper ingegaan op de wijze waarop deze warmtegeleidbaarheid voor de verschillende 
geologische lagen werd bepaald. 

 

Open systemen 
Kiest men voor een open geothermisch systeem, waarbij grondwater wordt onttrokken en 
geïnjecteerd, worden de hydrogeologische karakteristieken zoals de waterdoorlatendheid 
per grondlaag weergegeven. De doorlatendheid en dikte van een grondlaag bepalen immers 
het grondwaterdebiet dat men kan onttrekken en herinjecteren, wat dan weer het maximaal 
thermisch vermogen bepaalt.  
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Gebouw 
In het tweede deel van de tool kan men al dan niet met bovenvermelde gegevens verder 
werken om de grootte van een boorveld van een gesloten systeem in te schatten. 

Aan de hand van een aantal gegevens zoals de warmte- en koelvraag van het gebouw, de 
behoefte aan sanitair warm water, het vermogen en de COP van de warmtepomp, schat de 
tool het aantal benodigde boormeters in. 

De tool houdt verder rekening met een aantal belangrijke parameters: de 
warmtegeleidbaarheid van de ondergrond, de opgegeven maximale boordiepte, de grootte 
van het beschikbare perceel, het type bodemwarmtewisselaar, de geleidbaarheid van het 
vulmateriaal, de minimum temperatuur van de circulerende vloeistof.  

Er worden vervolgens oplossingen voorgesteld voor verschillende tussenafstanden van de 
boringen en verschillende opstellingsvorm. Zo kunnen boringen op een rechte lijn liggen of 
in een matrixvorm geschikt worden met een zekere tussenafstand, afhankelijk van de 
beschikbare ruimte. 

Na de selectie van een oplossing kan de gebruiker een PDF-rapport downloaden waarop alle 
relevante informatie is vermeld. 

De waarde van het rapport is sterk afhankelijk van de betrouwbaarheid van de parameters 
die de gebruikers hanteert. Daarom is deze tool voorzien van infoboxen en verwijzingen naar 
meer gedetailleerde uitleg. Om de functionaliteit te verhogen wordt bovendien gewerkt aan 
een volgende module die de gebruiker in staat moet stellen om een goede inschatting te 
maken van de warmte- en koudebehoefte van een gebouw. Ook zal het gedeelte over open 
geothermische systemen verder uitgebreid worden. 

Ten slotte zal in een laatste fase de tool uitgebreid worden om een economische en 
ecologische vergelijking mogelijk te maken tussen een geothermische oplossing en meer 
klassieke installaties. 
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